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/ Transept

Als Konstrukteur und Hersteller sind wir einer der Spezialisten für modulare Aluminiumprofile und  
Fördertechnik sowie von Werkstückträgersystemen.
Die Transept befindet sich in der Vendée auf einem 3.100 qm großen Gelände mit 3 weiteren Nieder-
lassungen in Rouen, Lyon und Paris.
Transept beschäftigt 48 Mitarbeiter. Wir sind gehören seit 2018 zur Hellomoov-Gruppe.
Von der kleinsten Ersatzteilbestellung bis zum aufwändigsten Projekt beraten wir unsere Kunden bei 
ihren Projekten.

/ Über das ökologische Hellomoov-system

/ Die Unternehmen der Hello-
moov-Gruppe fertigen nach den 
Regeln des sozio-ökonomischen 
Managements (SEM)

/ Eine engagierte Ge-
meinschaft
auf unserer digitalen 
Plattform, in sozialen 
Netzwerken, in unseren 
Unternehmen,
die sich an der Ent–
wicklung der lokalen 
Ökosysteme beteiligt, 
zu denen wir gehören 
sowie deren Daseinsbe-
rechtigung

/ Ein Angebot von  
Lösungen
Einfache modularee 
Komponenten &  
Systeme h’elcom
Moovitics-Lösungen für 
die Verwaltung vernetz-
ter und intelligenter 
Arbeitsabläufe und 
Arbeitsumgebungen
Faber-Werkzeuge für 
das Packaging in großen 
Mengen
h’Lösungen für Gestelle 
und sonstige Kunden-
lösungen rund um das 
Aluminiumprofil

/ Eine Reihe von gruppeninternen 
Dienstleistern und Produkten 
erleichtern den Zugang zum öl-
kologischen System der Hello-
moov-Gruppe und den Grundsätzen 
der Industrie 4.0 .

/ Das Forschungs- 
und Co-Ent-
wicklungszentrum 
Hellomoov-Institut 
entwickelt eine

/ Die Hellomoov-Partner 
- elcom, Faber, Tran-
sept heute und andere 
morgen – sind allesamt 
Experten in der  
Optimierung von  
Materialströmen nach 
dem Industrie- 
standard 4.0



/ Trm montagelinie

/ Der TRM-Transfer ist eine Förderlösung für den Transport von schweren 
Lasten bis zu 260 kg pro Werkstückträger von 436x436 bis 836x836 mm.

Die Konstruktion ist vollständig modular und kann entsprechend den Abmessungen 
Ihres Arbeitsablaufes konfiguriert werden.

Die Bandstrecken sind aus einem 90x45 Aluminiumprofil gefertigt und mit einer 
Staurollenkette (Ø 12,7mm) mit Kunststoff- oder Stahlrollen (auf Anfrage) ausgestat-

tet. Die Antriebe können sowohl an den Bandenden als auch mittig angebaut wer-
den.

Die Länge einer Bandstrecke ist von 550 bis 6250 mm konfigurierbar mit der Möglich-
keit größere Längen bis 12000 mm Bandstreckenverlängerungen herzustellen.

Die Hubquereinheiten haben einen motorisierten 24-V-Rollenantrieb.

In dieser Broschüre wird das TRM-Zubehör vorgestellt: gedämpfte und ungedämpfte 
Stoppereinheiten, Sensorhalterungen, einfache Bandstütze, Positioniereinheiten 

(Wiederholbarkeit von 0,1 mm).



Level - 10mm

Level 0

Level + 10 mm

Der Einsatz der Hubquereinheit bedingt 
geringfügig unterschiedlich Arbeitshöhen:



6 / TRANSEPT / ELCOM / FABER

/ 

/ Beschreibung

Werkstückträger stützen und tragen die zu montierenden 
Komponenten. Die Werkstückträger sind mit Plastikdäm-
pfern ausgestattet, um den Verschleiß beim Aufstauen zu 
verringern. Jeder Werkstückträger ist mit 4 Seiten- und 
Unterseitenabdeckungen ausgestattet. 
Es ist zu beachten, dass das zulässige Gesamtgewicht WT 
für den Längstransport für den Längs- und Quertrans-
port unterschiedlich ist. Beim Quertransport ist die für 
die Berechnung zu berücksichtigende Seite immer die 
kürzere Seite. Die zulässigen Gesamtmassen sind in der 
nebenstehenden Tabelle aufgeführt.
Mindestabmessungen : 436x436 mm

/ Optionen

3 Sätze von Positionierungsbuchsen verfügbar.
Diese Buchsen erhöhen das Leergewicht des 
Werkstückträgers um 1,3 kg.
In Kombination mit der Positioniereinheit ermöglichen 
die Buchsen die exakte Positionierung des Werkstückträ-
gers in einer Bearbeitungsstation.

Werkstückträger

ver fügbar
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Abmessungen des 
Werkstückträgers in 
mm  (L1xL2)

Gewicht des 
Werkstückträ-
gers  (kg)

Zulässiges WT-Gewicht inklu-
sive WT (Fahrtrichtung quer)
Kunststoffstaurollenkette/
Stahlstaurollenkette (kg)

Zulässiges WT-Gewicht inklu-
sive WT (Fahrtrichtung längs)
Kunststoffstaurollenkette/
Stahlstaurollenkette (kg)

436x436 4 40 / 100 40 / 100

436x536 4,5 40 / 100 55 / 143

436x636 5 40 / 100 70 / 182

436x736 5,5 40 / 100 80 / 208

436x836 6 40 / 100 100 / 260

536x536 5 55 / 143 55 / 143

536x636 5,5 55 / 143 70 / 182

536x736 6 55 / 143 80 / 208

536x836 6,5 55 / 143 100 / 260

636x636 6 70 / 182 70 / 182

636x736 6,5 70 / 182 80 / 208

636x836 7 70 / 182 100 / 260

736x736 7 80 / 208 80 / 208

736x836 7,5 80 / 208 100 / 260

836x836 8 100 / 260 100 / 260

Werkstückträger

F

L1
L2

L1
L2

F
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Siehe nebenstehende Tabelle

Werkstückträger

L1

67

L1

L2L3

L4

A A

AA

Zuordnung

Zuordnung

Zuord-
nung

Zuordnung

Zuordnung
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WT-Größe
(L1xL2) / (L3xL4) 

in mm
L1 L2 L3 L4 Artikelnummer

436x436

436

436

391

391 TRM-WPC1-0436-0436

436x536 536 491 TRM-WPC1-0436-0536

436x636 636 591 TRM-WPC1-0436-0636

436x736 736 691 TRM-WPC1-0436-0736

436x836 836 791 TRM-WPC1-0436-0836

536x536

536

536

491

491 TRM-WPC1-0536-0536

536x636 636 591 TRM-WPC1-0536-0636

536x736 736 691 TRM-WPC1-0536-0736

536x836 836 791 TRM-WPC1-0536-0836

636x636

636

636

591

591 TRM-WPC1-0636-0636

636x736 736 691 TRM-WPC1-0636-0736

636x836 836 791 TRM-WPC1-0636-0836

736x736

736

736

691

691 TRM-WPC1-0736-0736

736x836 836 791 TRM-WPC1-0736-0836

836x836 836 836 791 791 TRM-WPC1-0836-0836

Werkstückträgergrößen

Werkstückträger
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/ Bandstreckendirektantrieb Trm

/ Jede Sektion besteht aus 2 Aluminiumpro-
filen, die mit seitlichen Führungsprofilen für die 

Führung des Werkstückträgers ausgestattet sind.

Die Tragfähigkeit der Bandstrecken variiert je 
nachder Geschwindigkeit und der Motorleistung 
des Antriebes.

Die mögliche Länge der Bandstrecken variiert je 
nach Belastung und Kettentyp.

Minimale Länge: 550 mm

Maximale Länge ohne Verlängerung:
12000 mm (für größere Größen, bitte kontaktieren 
Sie uns)

Reversierbetrieb möglich

Bandstreckenlänge

W
T-

G
rö

ße
 +

 1
8 

m
m

ver fügbar
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/ Bandstreckendirektantrieb Trm
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Beischreibung Einheit Artikelnummer

Bandstrecke TRM Direktantrieb rechts Stück 4540

Bandstrecke TRM Direktantrieb links Stück 4541

Bandstreckenlänge Kunststoffstaurollenkette m TRM-4504

Bandstreckenlänge Stahlstaurollenkette m TRM-4532

 / Ladekapazität bei 250 Watt Motor    /  Ladekapazität bei 370 Watt Motor

 / Ladekapazität bei 550 Watt Motor
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/ Bandstreckeneinheit Trm mit mittenantrieb

/ Jede Sektion besteht aus 2 Aluminiumpro-
filen, die mit seitlichen Führungsprofilen für die 

Führung des Werkstückträgers ausgestattet sind.

Die Tragfähigkeit der Bandstrecken variiert je 
nachder Geschwindigkeit und der Motorleistung 
des Antriebes.

Die mögliche Länge der Bandstrecken variiert je 
nach Belastung und Kettentyp.

Minimale Länge: 900 mm

Maximale Länge ohne Verlängerung:
6250 mm (für größere Größen, bitte kontaktieren 
Sie uns)

Reversierbetrieb möglich

Bandstreckenlänge

W
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8 

m
m

ver fügbar
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/ Bandstreckeneinheit Trm mit mittenantrieb
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Beschreibung Einheit Artikelnummer

Bandstreckeneinheit TRM mit Mittenantreib Stück 4700

Bandstreckenlänge Kunststoffstaurollenkette m TRM-4504

Bandstreckenlänge Stahlstaurollenkette m TRM-4532

 / Ladekapazität bei 550 Watt Motor

 / Ladekapazität bei 250 Watt Motor    /  Ladekapazität bei 370 Watt Motor
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/ Max. Belastung für Kunststoffstaurollenkette:
150 daN/m (einschließlich WT)

/ Max. Belastung für Stahlstaurollenkette:
390 daN/m (einschließlich WT)

/ Kettenschloss für Staurrollenkette

staurollenketten

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Kunststoffstaurollenkette m 1827-ML

Stahlstaurollenkette m 1827-A-ML

Kettenschloss Stück 1854

/ Die Bandstreckenverlängerung ermöglicht:

- die Bandstrecke zu verlängern (größer als 
6250mm)

- die Demontage der Bandstrecke von beiden 
Enden des Arbeitsplatzes zu erleichtern (z.B. für 

Transportzwecke)
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/ Bandstreckenverlängerung

/ Die Bandstreckenverlängerung ermöglicht:

- die Bandstrecke zu verlängern (größer als 
6250mm)

- die Demontage der Bandstrecke von beiden 
Enden des Arbeitsplatzes zu erleichtern (z.B. für 

Transportzwecke)

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Bandstreckenverlängerung Stück 7180-TRM

ver fügbar
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/ Hubquereinheit

/ Die Hubquereinheit hebt den WT an und bringt 
ihn rechtwinklig von einer Banstrecke zur anderen.
Ein kompakter, doppelt wirkender Pneumatikzylin-
der sorgt für die vertikale Bewegung.

Motorisierte 24-V-Rollen sorgen für die Verschie-
bebewegung des WT mittels einer elektronischen 
Karte. Mit dieser Karte können mehrere Geschwin-
digkeiten konfiguriert werden.

Jeder WT wird separat transportiert. Die Installa-
tion eines Festanschlags zur Verhinderung einer 
Durchfahrt des WT kurz nach der Hubquereinheit ist 
notwendig. Der WT kann seitlich gestoppt werden 
mit Teile-Nr. TRM-4523. (Separat zu bestellen).

Der Längsanschlag des WT erfolgt mit den Artikelnu-
mmern 4516 und 4537. (Separat zu bestellenseparat 
zu bestellen).

Ein induktiver M12-Sensor (nicht im Lieferumfang 
enthalten) mit einem 4 mm großen Schaltabstand 
sorgt für die Erkennung des WT auf der Hubquerein-
heit (WT befindet sich auf der Staurollenkette). Er 
kann am Sensorhalter TRM-4523 montiert werden.

Ein induktiver M12-Sensor (nicht im Lieferumfang 
enthalten) mit einem 4 mm Schaltabstand, der am 
seitlichen Sensorhalter Ref. 8097 (separat zu bes-
tellen) montiert wird, sorgt für die Erkennung des 
WT, wenn dieser sich oberhalb der Staurollenkette 
befindet.
Die Position der Hubquereinheit kann mit Hilfe von 
Magnetschalter am Pneumatikzylinder abgefragt 
werden. Die Magnetschalter werden mit einem M8-
Anschluss geliefert.

ver fügbar
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A B Artikelnummer HQE
nach WT-Größe

436 436 TRM-ST-0436-0436

436 536 TRM-ST-0436-0536

436 636 TRM-ST-0436-0636

436 736 TRM-ST-0436-0736

436 836 TRM-ST-0436-0836

536 436 TRM-ST-0536-0436

536 536 TRM-ST-0536-0536

536 636 TRM-ST-0536-0636

536 736 TRM-ST-0536-0736

536 836 TRM-ST-0536-0836

636 436 TRM-ST-0636-0436

636 536 TRM-ST-0636-0536

636 636 TRM-ST-0636-0636

636 736 TRM-ST-0636-0736

636 836 TRM-ST-0636-0836

736 436 TRM-ST-0736-0436

736 536 TRM-ST-0736-0536

736 636 TRM-ST-0736-0636

736 736 TRM-ST-0736-0736

736 836 TRM-ST-0736-0836

836 436 TRM-ST-0836-0436

836 536 TRM-ST-0836-0536

836 636 TRM-ST-0836-0636

836 736 TRM-ST-0836-0736

836 836 TRM-ST-0836-0836

Hubquereinheit
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/ Bandstütze einfach

/ Die Bandstützen werden in der erforderlichen 
Arbeitshöhe geliefert und verleihen dem System 

Steifigkeit und Stabilität.
Der maximale Abstand zwischen 2 Bandstützen 

beträgt 2 Meter.
Befestigungsteile für die Profile werden mitgelie-

fert.
Die Höhenverstellung der Bandstützebeträgt  ± 

40 mm.

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Bandstütze 436mm Stück TRM-LG-0436 (Bitte Höhe (H)angeben)

Bandstütze 536mm Stück TRM-LG-0536 (Bitte Höhe (H)angeben)

Bandstütze 636mm Stück TRM-LG-0636 (Bitte Höhe (H)angeben)

Bandstütze 736mm Stück TRM-LG-0736 (Bitte Höhe (H)angeben)

Bandstütze 836mm Stück TRM-LG-0836 (Bitte Höhe (H)angeben)

H= Arbeitshöhe von Boden bis Oberkante WT

Plateaubreite

ver fügbar

/ Die Kopfverbindung ist zwingend notwendig 
um die Konfiguration der beiden Bandstrecken 
zueinander zu stabilisieren.
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Beschreibung Einheit Artikelnummer

Kopfverbindung für Bandstrecken im 
rechten Winkel

Stück TRM-4520

Kopfverbindung für Bandstrecken im rechten Winkel

/ Die Kopfverbindung ist zwingend notwendig 
um die Konfiguration der beiden Bandstrecken 
zueinander zu stabilisieren.
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/ Verbindung für parallele Bandstrecken

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Verbindung für parallele Bandstrecken Stück TRM-4522

ver fügbar

/ Die Verbindung für parallele Bandstrecken 
gewährleistet die störungsfreie Fahrt des WT

zwischen 2 Bandstrecken.
Sie besteht aus Rollen und führt den bei der Fahrt 

von der einen auf die andere Strecke. Die Ver-
bindung für parallele Bandstrecken ist bei allen 

WT-Größen gleich.

/ Nutensteine dienen als Verbindungselemente 
in allen Nuten des TRM
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/ nutensteine

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Nutenstein M4 Stück NSCAR8M4

Nutenstein M5 Stück NSCAR8M5

Nutenstein M6 Stück NSCAR8M6

Nutenstein M8 Stück NSCAR8M8

Nutenstein M4 mit Feder Stück NSCL8M4

Nutenstein M5 mit Feder Stück NSCL8M5

Nutenstein M6 mit Feder Stück NSCL8M6

Nutenstein M8 mit Feder Stück NSCL8M8

Nutenstein mit Feder

Nutenstein

/ Nutensteine dienen als Verbindungselemente 
in allen Nuten des TRM
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/ Pneumatiscch gedämpfter stopper

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Pneumatisch gedämpfter Stopper Stück 4516

ver fügbar

/ Stopper ermöglicht das Anhalten von WT’s 
bei Arbeitsplätzen und vor dem Einfahren in Trans-
fereinrichtungen. 

Der Anschlag des WT’s wird pneumatisch ge-
dämpft. Der Stopper kehrt wieder in Ausgangspo-

sition zurück, sobald der WT freigegeben wurde. 

Der Stopper ist einfach wirkend.

Luftdruck: 5 bis 6 bar. Anschluss 4mm wird (mitge-
liefert).

/ Stopper ermöglicht das Anhalten von WT’s 
am Bandende bei Arbeitsplätzen und vor dem 
Einfahren in Transfereinrichtungen. 

Der Anschlag des WT’s wird pneumatisch ge-
dämpft. 

Der Stopper kehrt wieder in Ausgangspo-
sition zurück, sobald der WT freigegeben 
wurde.



23/ TRANSEPT / ELCOM / FABER

/ Pneumatisch gedämpfter stopper am Bandende

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Pneumatiscch gedämpfter Stopper 
am Bandende

Stück 4537

ver fügbar

/ Stopper ermöglicht das Anhalten von WT’s 
am Bandende bei Arbeitsplätzen und vor dem 
Einfahren in Transfereinrichtungen. 

Der Anschlag des WT’s wird pneumatisch ge-
dämpft. 

Der Stopper kehrt wieder in Ausgangspo-
sition zurück, sobald der WT freigegeben 
wurde.
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/ Verdrehschutz mit sensorhalterung

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Verdrehschutz mit Sensorhalterung Stück 4527

ver fügbar

/ Die Erkennung des WT an den Arbeitsplätzen 
kann durch induktive M12-Sensoren (nicht im 

Lieferumfang enthalten), mit einem 4 mm großen 
Schaltabstand erfolgen, die auf einer Halterung 

in Kombination mit einem Verdrehschutz ange-
bracht sind. 

Der WT-Verdrehschutz verbessert die Positio-
niergenauigkeit und reduziert den Verschleiß des 
Seitenführungsprofils. 

Der WT-Verdrehschutz wird empfohlen, jedoch 
notwendig, wenn die Belastung über 30 kg liegt.

/ Der WT-Verdrehschutz verbessert die Positio-
niergenauigkeit und reduziert den Verschleiß des 
Seitenführungsprofils. 

Der WT-Verdrehschutz wird empfohlen, jedoch 
notwendig, wenn die Belastung über 30 kg 
liegt.
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/ Verdrehschutz

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Verdrehschutz Stück 4529

ver fügbar

/ Der WT-Verdrehschutz verbessert die Positio-
niergenauigkeit und reduziert den Verschleiß des 
Seitenführungsprofils. 

Der WT-Verdrehschutz wird empfohlen, jedoch 
notwendig, wenn die Belastung über 30 kg 
liegt.
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/ seitlicher sensorhalter

Beschreibung Einheit Artikelnummer

seitlicher Sensorhalter Stück 8097

ver fügbar

/ Seitlicher Sensorhalter.

Sensor wird nicht mitgeliefert. 

Empfohlener Schaltabstand 4 mm.

/ Die Rückprallsicherung verhindert die 
Rückwärtsbewegung des WT am Arbeitsplatz 
oder während einer Operation auf dem WT.
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/ rückprallsicherung

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Rückprallsicherung Stück 4515

ver fügbar

/ Die Rückprallsicherung verhindert die 
Rückwärtsbewegung des WT am Arbeitsplatz 
oder während einer Operation auf dem WT.
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/ stopper seitlich

/ Der seitliche Stopper befindet sich am Ende 
der Transferstrecke (außerhalb der Fahrstrecke) 

und ermöglicht den Anschlag des WT am Ende 
der Bandstrecke.

M12-Gewinde ermöglichen die Platzierung von 
induktiven Sensoren (empfohlener Bereich von 4 

mm) für die Erkennung des WT in der oberen und 
unteren Position (Sensoren nicht im Lieferumfang 

enthalten).

Beschreibung Einheit Artikelnummer

seitlicher Stopper Stück TRM-4523

ver fügbar

/ Die optional erhältlichen Positionierbuchsen 
in Kombination mit den Positionierstiften (4401 
Seite 28) ermöglichen die exakte Positionierung 
der Werkstückträgerpalette. 

Die Buchsen werden direkt am WT (optional) 
befestigt.

Die Anzahl der verwendeten Buchsen wird in 
Abhängigkeit der Konfiguration der Monta-
gelinie gewählt.
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/ Positionierbuchsen für Werkstückträger

Beschreibung Einheit Artikelnummer

WT Bausatz (2 Buchsen) Stück TRM-WPC1-4400-2

WT Bausatz (3 Buchsen) Stück TRM-WPC1-4400-3

WT Bausatz (4 Buchsen) Stück TRM-WPC1-4400-4

ver fügbar

/ Die optional erhältlichen Positionierbuchsen 
in Kombination mit den Positionierstiften (4401 
Seite 28) ermöglichen die exakte Positionierung 
der Werkstückträgerpalette. 

Die Buchsen werden direkt am WT (optional) 
befestigt.

Die Anzahl der verwendeten Buchsen wird in 
Abhängigkeit der Konfiguration der Monta-
gelinie gewählt.
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/ indexierung in Xy-richtung

/ Die genaue Positionierung des WT erfolgt mit 
Hilfe der Positionierstifte und Positionierbuchsen 

an der Werkstückträgerpalette (separat erhältlich). 

Der Abstand der Stifte ist entlang der motori-
sierten Strecke entsprechend der Länge des WT’s 
einstellbar. 

Der positionierte WT bleibt in Kontakt mit  der 
antreibenden Staurollenkette. 

Überschreiten Sie niemals die zulässige Belastung 
der Ketten (WT + Werkstückträger + Teile + 
Zusatzkraft).

Die Wiederholgenauigkeit der Indexerung in der 
X- und Y-Achse beträgt +/- 0,1 mm. 

Der doppelt wirkende Pneumatikzylinder mit 
Ø 32 mm benötigt 
Druckluft von 5 bis 6 bar.
Anschluss für Ø 4mm Schlauch (mitgeliefert). 
Magnetschalterwerden mitgeliefert.

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Indexierung in XY-Richtung Stück 4401

ver fügbar

/ Die Positionierung des WT erfolgt mit Hilfe der 
Positionierstifte an der Bandstrecke und der am 
WT angebrachten Positionierbuchsen (separat 
erhältlich) und durch Anheben des WT. 

Die Auflageplatte der Indexierung ist an die Größe 
des WT angepasst. 
Die Indexplatte nimmt die vertikalen Kräfte auf. 
Die Indexierung kann 250 daN bei 5 bar Luftdruck 
aufnehmen. 

Der positionierte WT wird von der Staurollenkette 
abgehoben. 

Die Wiederholgenauigkeit der Positionierung auf 3 
Achsen beträgt jeweils +/- 0,1 mm. 

Die Aufnahme der Kräfte muss durch einen 
Maschinenrahmen oder durch den als Option 
vorgeschlagenen Aufbau erfolgen (siehe Seite 
32). Auf keinen Fall dürfen die Kräfte auf die 
Bandstrecke wirken. Eine Schutzeinhausung muss 
kundenseitig vorgesehen werden.

Der doppelt wirkende Pneumatikzylinder Ø 32 
benötigt Druckluft von 5 bis 6 bar. 
Der Anschluss Ø 4mm für die Verschlauchung wird 
mitgeliefert. 
Druckluftregler und Magnetschalter werden mit-
geliefert.
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/ indexierung XyZ

/ Die Positionierung des WT erfolgt mit Hilfe der 
Positionierstifte an der Bandstrecke und der am 
WT angebrachten Positionierbuchsen (separat 
erhältlich) und durch Anheben des WT. 

Die Auflageplatte der Indexierung ist an die Größe 
des WT angepasst. 
Die Indexplatte nimmt die vertikalen Kräfte auf. 
Die Indexierung kann 250 daN bei 5 bar Luftdruck 
aufnehmen. 

Der positionierte WT wird von der Staurollenkette 
abgehoben. 

Die Wiederholgenauigkeit der Positionierung auf 3 
Achsen beträgt jeweils +/- 0,1 mm. 

Die Aufnahme der Kräfte muss durch einen 
Maschinenrahmen oder durch den als Option 
vorgeschlagenen Aufbau erfolgen (siehe Seite 
32). Auf keinen Fall dürfen die Kräfte auf die 
Bandstrecke wirken. Eine Schutzeinhausung muss 
kundenseitig vorgesehen werden.

Der doppelt wirkende Pneumatikzylinder Ø 32 
benötigt Druckluft von 5 bis 6 bar. 
Der Anschluss Ø 4mm für die Verschlauchung wird 
mitgeliefert. 
Druckluftregler und Magnetschalter werden mit-
geliefert.

ver fügbar
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/ 

A
WT-Breite

B
WT-Länge Artikelnummer

436 436 TRM-PT-0436-0436

436 536 TRM-PT-0436-0536

436 636 TRM-PT-0436-0636

436 736 TRM-PT-0436-0736

436 836 TRM-PT-0436-0836

536 436 TRM-PT-0536-0436

536 536 TRM-PT-0536-0536

536 636 TRM-PT-0536-0636

536 736 TRM-PT-0536-0736

536 836 TRM-PT-0536-0836

636 436 TRM-PT-0636-0436

636 536 TRM-PT-0636-0536

636 636 TRM-PT-0636-0636

636 736 TRM-PT-0636-0736

636 836 TRM-PT-0636-0836

736 436 TRM-PT-0736-0436

736 536 TRM-PT-0736-0536

736 636 TRM-PT-0736-0636

736 736 TRM-PT-0736-0736

736 836 TRM-PT-0736-0836

836 436 TRM-PT-0836-0436

836 536 TRM-PT-0836-0536

836 636 TRM-PT-0836-0636

836 736 TRM-PT-0836-0736

836 836 TRM-PT-0836-0836

indexierung XyZ

/ Die Rahmenkonstruktion für die Indexierung 
ist notwendig, um die vertikalen Bearbei-
tungskräfte aufzunehmen.
Er ist aus Aluminiumprofil gefertigt und dient 
gleichzeitig als Bandstütze.

Höhenverstellung +/- 50 mm

Schutzeinhausung enthalten.

Halterungen werden mitgeliefert.



33/ TRANSEPT / ELCOM / FABER

/ rahmenkonstruktion indexierung XyZ

Beschreibung Einheit Artikelnummer

Rahmenkonstruktion Indexierung XYZ
Breite 436

Stück TRM-PT-0436-CHASSIS

Rahmenkonstruktion Indexierung XYZ 
Breite 536

Stück TRM-PT-0536-CHASSIS

Rahmenkonstruktion Indexierung XYZ 
Breite 636

Stück TRM-PT-0636-CHASSIS

Rahmenkonstruktion Indexierung XYZ 
Breite 736

Stück TRM-PT-0736-CHASSIS

Rahmenkonstruktion Indexierung XYZ 
Breite 836

Stück TRM-PT-0836-CHASSIS

ver fügbar

ver fügbar

/ Die Rahmenkonstruktion für die Indexierung 
ist notwendig, um die vertikalen Bearbei-
tungskräfte aufzunehmen.
Er ist aus Aluminiumprofil gefertigt und dient 
gleichzeitig als Bandstütze.

Höhenverstellung +/- 50 mm

Schutzeinhausung enthalten.

Halterungen werden mitgeliefert.
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/ Liftapplikationen

/  diverse Liftlösungen für den WT-Transport
auf unterschiedliche Ebenen sind möglich.

Somit sind auch Unterfloorsysteme wie im
Bild unten rechts möglich.

Einen Lösungsvorschlag erhalten Sie auf
Anfrage
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/ TLm 1000/1500/2000 für kleinere Gewichte
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